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Informacje o wyrobie — Deklaracja zgodnoSci
Wymagania dotyczace komindw metalowych
Czgs$¢ 1 Czesci skladowe systeméw kominowych EN 1856-1
Firma
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S NASADY KOMINOWE Typ: Kula, Strazak, Prosta
azwa wyrobu

Nazwisko i funkcja Katarzyna Rogalska - Wiasciciel
odpowiedzialnego

Oznaczenie Towarzyszace dokumenty wg. EN 1856 — 1
Nasady kominowe typu Kula, Strazak, Prosta

Nasady kominowe  EN 18561 — T250 - N1 - D — Vm-L50050 - O

: j I ? Nasady wykonywane s3g w dwoch wariantach na
Opis produktu rurze lub podstawie.

Numer normy

~ Opér przeplywu
Klasa temperaturowa Ty Srednia chropowato$¢ 1mm

Klasa ci$nieniowa

Odpornos$¢ mrozowa / rosy: Tak

Odpornos¢ na kondensat
(W: mokre lub D: suche)

0d & k It Czyszczenie:
pomosc Oorozyjna £ : ; _ Dla czyszczenia nasad kominowych dozwolone jest
Materiat rury odprowadzajacej spaliny jedynie uzywanie sprzetu z tworzywa sztucznego lub

stali nierdzewne;.

Odpornos¢ na spalanie sadzy
G: tak / O: nie
Odlegtos¢ od materiatléw palnych [mm]

Informacje ogélne:

Kazda nasada winna by¢ po wyprodukowaniu zaopatrzona w odpowiednie oznakowanie zgodne z gérnym schematem.




