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Niniejsza instrukcja instalacji i eksploatacji jest
przeznaczona dla wilascicieli sauny lub oséb
odpowiedzialnych za saune, jak réwniez dla
elektrykéw odpowiedzialnych za podlaczenie
elektryczne pieca. Po zakonczeniu instalacji
osoba odpowiedzialna powinna przekaza¢
niniejszg instrukcje wlascicielowi sauny lub
osobie odpowiedzialnej za jej eksploatacje. Przed
rozpoczeciem eksploatacji pieca nalezy dokladnie
zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

Piec sluzy do ogrzewania kabiny sauny do
odpowiedniej temperatury kapieli. Piecow nie
wolno uzywac do zadnych innych celow.

Gratulujemy Pahstwu dobrego wyborul

Gwarancja:

o Okres gwarancji na piece i urzagdzenia sterujace
stosowane w saunach przeznaczonych do
uzytku w domach jednorodzinnych wynosi dwa
(2) lata.

« Okres gwarancji na piece i urzgdzenia sterujace
stosowane w saunach przeznaczonych do
uzytku w mieszkaniach znajdujacych sie w
domach wielorodzinnych wynosi jeden (1) rok.

o Okres gwarancji na piece i urzadzenia sterujace
stosowane w saunach przeznaczonych do
uzytku publicznego (komercyjnych) wynosi (3)
miesigce.

o Gwarancja nie obejmuje usterek wyniklych
z nie przestrzegania instrukcji montazu,
uzytkowania lub prac konserwacyjnych.

o Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstalych
na skutek uzycia innych kamieni niz zalecane
przez producenta pieca.
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1. EKSPLOATACJA PIECA

1.1. Ukladanie kamieni uzywanych w saunie
Poprawne uktadanie kamieni ilustruje rysunek 1.

PO11: Do pieca potrzeba
o ok. 40 kg kamieni (rozmiar 5-10 cm)
o 0ok. 80 kg kamieni (rozmiar 10-15 cm).

PO165: Do pieca potrzeba
o 0k. 220 kg kamieni (rozmiar 10-15 cm).

Zmyj pyl z kamieni przed wlozeniem ich do pieca.

1. Calkowicie wypeknij wnetrze pieca kamieniami.
Kamienie w fatwy sposéb powinny ukfadac sie w
komorze pieca i przy stalowej ramie.

2. Uldz kamienie delikatnie dookota i pomiedzy
elementami grzejnymi. Nie blokuj kamieni
pomiedzy grzatkami. Uktadaj kamienie tak, aby
podtrzymywaly sie wzajemnie, a ich ciezar nie
przenosit sie na grzakki. Duze kamienie ut6z
przy stalowej ramie. Calkowicie zaslon grzalki
kamieniami. Odslonigta grzatka moze zagrazac
materialom palnym, nawet w znacznej
odleglosci.

3. Wypeknij kamieniami gérna czesc stalowej ramy.
Kamieni nie nalezy uktadac zbyt ciasno, nalezy
pozostawi¢ miejsce na przeptyw powietrza
przez piec. Nie nalezy formowac stozka z kamie-
ni wykraczajacych poza obrys ramy.

UWAGA!

« Uzywaj kamieni o nieregularnych ksztaltach
przeznaczonych do piecéw. Perydotyt, diabaz-
oliwinowy i oliwin to odpowiednie materialy.

o Nie uzywaj lekkich, porowatych ,kamieni”
ceramicznych ani miekkich steatytéw. Podgrza-
ne nie absorbujg wystarczajaco ciepla. Moze to
spowodowac uszkodzenie grzalek.

« Gwarancja nie obejmuje uszkodzenh powstalych
na skutek uzycia innych kamieni niz zalecane
przez producenta pieca.

o Przedmioty lub urzadzenia, ktére moglyby
zmienic przeplyw powietrza przez piec, nie
powinny by¢ umieszczane w miejscu na kamie-
niach lub w poblizu pieca.

1.1.1. Konserwacja
Z powodu duzych wahan temperatury kamienie
z czasem sie rozpadaja. Poprawiaj utozenie kamieni

przynajmniej raz w roku, lub czesciej, jesli sauna jest
stale uzywana. Réwnoczesnie usun wszystkie frag-
menty kamieni ze spodu pieca i zastap rozpadajace
sie kamienie nowymi. Dzieki temu zachowane zo-
stang optymalne parametry pieca, aryzyko prze-
grzania zniknie.

1.2. Nagrzewanie sauny

Nowy piec, wigczony po raz pierwszy, wraz z kamie-
niami wydziela charakterystyczny zapach. Aby go
usunac¢, trzeba dobrze przewietrza¢ pomieszczenie
sauny.

Jesli moc wyjsciowa pieca jest dopasowana do ka-
biny, nagrzanie prawidlowo izolowanej sauny do
wymaganej temperatury trwa okolo godziny (>2.3).
Kamienie uzywane w saunie osiggajg wymagang
temperature kapieli jednoczesnie z calym pomiesz-
czeniem sauny. Wiasciwa temperatura w pomiesz-
czeniu sauny wynosi 65-80 °C.

1.3. Sterownik pieca
Obstuga piecéw serii PO mozliwa jest tylko za
posrednictwem specjalnych sterownikéw. Pie-
ce moga by¢ obslugiwane za posrednictwem
nastepujacych sterownikoéw:
« C150
o Fenix
o Griffin

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy doktadnie
zapoznac sie z instrukcja obstugi sterownika pieca.

1.4. Polewanie woda rozgrzanych kamieni
Rozgrzane powietrze w saunie staje sie suche. Dla-
tego nagrzane kamienie w saunie trzeba polewac¢
woda, aby zwiekszy¢ wilgotno$¢ powietrza do
pozadanego poziomu. Cieplo i para réznie dziataja
na poszczegdlne osoby - eksperymentujac, znaj-
dziesz odpowiednie dla siebie ustawienia.

Chcac w krétkim okresie czasu zmieni¢ warunki w
saunie zdelikatnych na , ostrzejsze" (zwiekszyc¢ ciepto
odczuwalne przez organizm) mozemy pola¢ kamie-
nie woda. Polewa¢ mozemy kamienie znajdujace sie
zaréwno z przodu pieca jak i na jego wierzchotku.

Pojemnos$¢ czerpaka wynosi 0,2 litra. Nie wol-

no polewa¢ kamieni woda, gdy w poblizu
pieca znajdujg sie inne osoby, poniewaz rozgrzana
para wodna moze spowodowac oparzenia.

Woda, ktéra polewa sie kamienie, powinna

Rys. 1.  Uktadanie kamieni uzywanych w saunie
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spelnia¢ wymagania okreslone dla czystej wody go-
spodarczej (tabela 1). Dla zapachu mozna dodawa¢
do wody specjalne aromaty przeznaczone do saun.
Aromaty nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg po-
dana na ich opakowaniu.

Wiasciwosci wody | Efekt Zalecenie
Nagromadzenie Kolor, smak, <12 mgl/l
osadoéw organicznych| wytracanie
osadéw
Nagromadzenie Kolor, zapach, |<0,2 mg/l
zwiazkoéw zelaza smak, osad
Twardos¢: Wytracanie Mn: <0,05 mg/I
najgrozniejszymi osadow Ca: <100 mg/l
substancjami sa
mangan (Mn) oraz
wapno, czyli zwigzek
wapnia (Ca)
Woda chlorowana Zagrozenie Zakazana
zdrowia
Woda morska Szybka korozja |Zakazana

Tabela1.  Wpymagania dotyczace jakosci wody

1.5. Wskazoéwki korzystania z sauny

e Zaczynamy od umycia sie.

e W saunie przebywamy tak dtugo, jak dlugo czu-
jemy sie tam przyjemnie i komfortowo.

o W saunie rozluzniamy sie i zapominamy o
wszystkich trudnosciach i klopotach.

e Zgodnie z przyjetymi zwyczajami w saunie nie
przeszkadzamy innym gtosna rozmowa itp.

e Nie polewamy kamieni nadmierna iloécig wody,
gdyz moze to by¢ nieprzyjemne dla innych oséb
korzystajgcych z sauny i jest uwazane za nie-
grzeczne.

o Ochladzamy skére w miare potrzeby. Bedac
dobrego zdrowia mozemy poplywac, o ile w
poblizu sauny jest basen lub inne miejsce do
kapieli.

o Po wyjsciu z sauny doktadnie sptukujemy cate
cialo.

e Przed ubraniem sie przez chwile odpoczywa-
my, aby tetno powrécito nam do normy. Napij
sie napoju bezalkoholowego, by przywrécic
rbwnowage plynéw w organizmie.

1.6. Ostrzezenia

o Przebywanie w rozgrzanej saunie przez dluzszy
czas powoduje wzrost temperatury ciala, co
moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.

« Nie polewac¢ kamieni nadmierna iloscig wody.
Powstajaca para wodna ma temperature
wrzenia!

» Nie pozwalaj dzieciom zblizac sie do pieca.

o Dzieci, os6b niepelnosprawnych i chorych nie
wolno pozostawiac w saunie bez opieki.

o Zaleca sie zasiegniecie porady lekarskiej
odnosnie ewentualnych ograniczen w
korzystaniu z sauny spowodowanych stanem
zdrowia.

o W kwestii korzystania z sauny przez male dzieci
nalezy poradzic sie lekarza pediatry.

o W ssaunie nalezy poruszac sie bardzo ostroznie,
gdyz podest i podloga moga byc sliskie.

o Nie wolno wchodzi¢ do sauny po alkoholu, nar-
kotykach lub zazyciu silnie dzialajgcych lekéw.

« Nigdy nie $pij w goracej saunie.

« Slone, morskie powietrze i wilgotny klimat
moze powodowac korozje metalowych czesci
pieca.

o Nie nalezy wiesza¢ ubrah do wyschniecia
w saunie, gdyz moze to grozi¢ pozarem.
Nadmierna wilgotnos¢ moze takze
spowodowac uszkodzenia podzespoléw
elektrycznych.

1.7. Wyszukiwanie usterek
Uwaga! Wszystkie naprawy powinny by¢ wykony-
wane przez wykwalifikowany personel.

Piec nie grzeje.

e Sprawdz czy bezpieczniki sg sprawne.

e Sprawdz przewody i ich podtaczenia.

e Sprawdz czy panel sterujacy nie pokazuje
wyzszej temperatury niz jest obecnie w saunie.

e Sprawdz czy bezpiecznik termiczny nie jest prze-
palony.

Sauna nagrzewa sie powoli. Woda przelewa si¢

przez kamienie, szybko je schtadzajac.

e Sprawdz czy bezpieczniki sg sprawne.

e Sprawdz czy wszystkie elementy grzejne zarza

sie gdy piec pracuje.

Zmien ustawiong temperature na wieksza.

e Sprawdz czy zasilanie ma odpowiednie parame-
try (-2.3.).

e Sprawdz kamienie (>1.1.). Zbyt Sciste ulozenie,
zuzycie lub uzycie niewlasciwych kamieni moga
spowodowac nieprawidtowy przeplyw powie-
trza w piecu. W wyniku tego moc pieca moze
nie by¢ w petni wykorzystana.

e Sprawdz poprawne dziatanie wentylacji w sau-
nie (>2.2).

Sauna nagrzewa sie szybko, ale kamienie nie

osiagajg zadowalajacej temperatury.

e Ustaw temperature na nizszym poziomie.

e Sprawdz czy napiecie doprowadzone do pieca
nie jest zbyt wysokie (>2.3.).

e SprawdzZ poprawne dzialanie wentylacji w sau-
nie (-2.2.).

Panele lub inne materialy bedgce w bliskiej

odleglosci od pieca szybko ciemnieja.

e Sprawdz czy wymagane wymiary
bezpieczenstwa sg speknione (>3.1.).

e Sprawdz czy zza kamieni nie sg widoczne
elementy grzejne. Jezeli tak jest to nalezy
przelozy¢ tak kamienie, aby catkowicie zastoni¢
elementy grzejne (>1.1.).

e Zobaczréwniez punkt 2.1.1.

Piec wydziela zapach.

e Patrz punkt 1.2.

e Goracy piec oraz powietrze mogg spowodowac
uwalnianie sie innych zapachéw niz z samego
pieca lub sauny. Przyklady: farba, klej, plyny,
inne zapachy z pobliskich pomieszczen.

Piec generuje halas.

¢ Niekiedy rozlega sie huk powodowany
najczesciej przez pekanie kamieni od goraca.

e Podczas nagrzewania sie pieca mozna ushyszec
odglosy spowodowane rozszerzaniem sie jego
elementéw pod wplywem temperatury.
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2. KABINA SAUNY

Rys. 2.

2.1. Konstrukcja kabiny sauny

A. Wekna izolacyjna (50-100 mm). Kabina sauny
musi by¢ starannie izolowana, by moc pieca byla
stale umiarkowanie niska.

B. Zabezpieczenie od wilgoci, np. papier aluminio-
wy. Polyskliwa strong do wnetrza sauny. kacze-
nia zabezpieczy¢ tasma aluminiowa.

C. Szczelina went. (ok. 10 mm) miedzy warstwa
zabezpieczajaca a panelem (zalecana).

D. Lekka plyta pilsniowa (12-16 mm). Przed
montazem paneli sprawdzi¢ stan instalagji
elektr. i wzmocnienia wymagane do zainstalo-
wania pieca i faw.

E. Szczelina wentylacyjna (ok. 3 mm) miedzy Sciana
a sufitem.

F. Wysokos¢ sauny to zwykle 2100-2300 mm. Jej
wysokos¢ minimalna zalezy od pieca (zob. tabe-
la 2). Odleglos¢ pomiedzy fawa gérna a sufitem
nie powinna przekracza¢ 1200 mm.

G. Stosowac ceramiczne pokrycia podlogowe
i ciemne spoiny. Delikatne pokrycia podtogowe
moga ulec zaplamieniu i/lub uszkodzeniu przez
czasteczki kamieni sauny badz zanieczyszczona
wode.

UWAGA! Dowiedziec sie, ktore czesci Sciany og-
niowej mozna przyslonié. Nie zaslania¢ uzywanych
przewodéw dymnych.

UWAGAI! Lekkie pokrywy instalowane na Scianie
lub suficie, moga stanowi¢ zagrozenie ppoz.

2.1.1. Ciemnienie $cian sauny
Jest zjawiskiem naturalnym, ze drewniane po-
wierzchnie sauny z czasem ciemnieja. Zjawisko to

przyspieszaja:

Swiatlo stoneczne

cieplo z pieca

preparaty ochronne (maja one niskg odpornosc¢
na wysokie temperatury)

zanieczyszczenia odrywajace sie od kamieni

i unoszgce w powietrzu.
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min. 1000 mm ?

min.

( 500 mm
‘_’ﬁ?
J

Rys. 3.

2.2. Wentylacja kabiny sauny

Wymiana powietrza powinna zachodzi¢ 6 razy na

godzine. Rys. 3 ilustruje rézne sposoby wentylowa-

nia kabiny sauny.

A. Lokalizacja wlotu powietrza. Wlot powietrza, w
przypadku zainstalowania mechanicznej wen-
tylacji wylotowej, powinien znajdowac sie nad
piecem. Wlot powietrza instalacji grawitacyj-
nych ma znajdowac si¢ ponizej pieca lub obok
niego. Srednica nawiewu musi wynosi¢ 50-

100 mm. Nie umieszcza¢ wlotu powietrza tak,
by strumien powietrza chlodzil czujnik tempera-
tury (zob. wskazoéwki dot. czujnika temperatury
w opisie instalacji jednostki sterujgcej)!

B. Wylot powietrza. Powinien znajdowac sie blisko
podtogi, mozliwie jak najdalej od pieca. sredni-
ca wylotu powinna by¢ dwukrotnie wieksza od
$rednicy wlotu powietrza.

C. Dodatk. went. suszaca (zamknieta podczas
grzania i kapieli). Mozna tez suszy¢ saune przez
pozostawienie otwartych drzwi po zakohczeniu
kapieli.

D. Gdy wylot powietrza znajduje sie w tazience,
szczelina pod drzwiami sauny musi wynosic¢
>100 mm. Stosowanie uktadu mechanicznego
jest obowigzkowe.

2.3. Moc pieca

Jesli sciany i sufit pokryte sg plytami, a za plytami znaj-
duje sie odpowiednia izolacja, moc wyjsciowa pieca
jest okreslana w zaleznosci od kubatury sauny. Przy
Scianach nieizolowanych (cegta, bloki szklane, szklo,
beton, plytki itp) moc ta musi by¢ wieksza. Do kubatu-
ry sauny dodac 1,2 m? na kazdy metr kwadratowy nie-
izolowanej sciany. Np. kabina o kub. 10 m3?z drzwiami
ze szkla wymaga pieca o mocy potrzebnej dla kabiny
o kub. ok. 12 m3. Jedli kabina ma $ciany z bali, nalezy
pomnozy¢ jej kubature przez 1,5. Wybrac prawidlowa
moc pieca z tabeli 2.

2.4. Higiena kabiny
Reczniki utozone na tawach zabezpieczaja je przed
potem sptywajacym podczas kapieli.

kawy, sciany ipodloge sauny nalezy starannie
oczyszczad przynajmniej raz na sze$¢ miesiecy. Czyscic
ostrg szczotka i Srodkiem do saun.

Kurz ibrud zpieca usuwac¢ wilgotna scierka.
Kamien usuwac 10 % roztworem kwasu cytrynowe-
go, po czym sptukac.
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3. INSTRUKCJA INSTALACIJI

3.1. Czynnosci wstepne

Przed zainstalowaniem pieca nalezy zapoznac sie z

instrukcjg montazu oraz sprawdzi¢, czy:

o Typimoc pieca sa prawidtowo dobrane do
wielkosci pomieszczenia sauny (nalezy kierowac
sie wartos$ciami kubatur pomieszczenh podany-
mi w Tabeli 2),

o Lokalizacja jest odpowiednia dla pieca (>3.2.).

o Parametry zasilania sg takie, jakich wymaga piec.

3.2. Miejsce oraz odleglosci bezpieczenstwa

montazu pieca

Minimalne odlegtosci bezpieczenstwa wyszczegél-

nia rysunek 4.

« Zachowanie tych odleglosci jest konieczne.
Niedostosowanie sie do tych wytycznych grozi
ryzykiem powstania pozaru.

o Gorgce kawalki kamieni mogg uszkodzi¢
posadzke oraz spowodowac pozar. Posadzka
W miejscu instalacji pieca powinna by¢
ognioodporna.

o Piec powinien by¢ zainstalowany po uwaznym
przeczytaniu tekstu umieszczonego na
pokrywie skrzynki przylaczowej, ktéry
moze by¢ takze bez trudnosci odczytany po
zamontowaniu urzadzenia.

Piec Moc |[Kabina sauny Kable podtaczajgce 400 V 3N~ Zabez-
Pojemno$¢  |Wysokos¢ | Do sterownika | Do skrzynki Do pieca Do czujnika [Pl€czenia
przytaczeniowej
szeroko$¢ 600 mm »2.3. ML/MK/MMJ ML/MK/MMJ HO7RN-F SSJ
glebokos¢ 600 mm Rys. 3: A Rys. 3:B Rys. 3: C Rys. 3:D
wysokos¢ 830 mm
ciezar 28 kg min. [max. |min
kamienie 220 kg kW |m?3 m?3 mm mm? mm? mm? mm? A
PO11 11,0 (9 24 2000 5x2,5 5x2,5 5x2,5 4 x 0,25 3x16
PO165 16,5 (16 35 2100 5x 6,0 5 x 6,0 5x2,5 4 x 0,25 3 x 25
Tabela2.  Szczegdly instalacji piecéw
S\\Z \/ N\ \f \f
oo
2] %
==
EE 4
I o g
imin. 50 ¢ PO11: min. 100
1100 aa PO165: min. 150

| ——
AN JAN

Rys. 4.

Minimalne odleglosci instalacyjne (wymiary w milimetrach)
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3.3. Podlaczenie elektryczne

Piec nalezy podlaczy¢ do instalacji elektrycz-
nej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podlgczenie moze wykona¢ tylko wykwalifikowany

elektryk.

Piec jest poistale podiaczony do skrzynki
przytaczeniowej (rysunek 5) instalowanej na
$cianie sauny. Skrzynka przylaczeniowa musi
by¢ bryzgoszczelna i zainstalowana nie wyzej
niz 500 mm nad podloga.

Nalezy uzy¢ kabla przylaczeniowego (rysu-
nek 5: C) w izolacji gumowej, typu HO7RN-F lub
odpowiednika. UWAGA! Ze wzgledu na zjawi-
sko kruchosci termicznej do podigczania pieca
nie wolno stosowac kabla w izolacji z PCW.

Jesli kabel przylaczeniowy i kable instalacyj-

ne maja biec wyzej niz 1000 mm nad podtoga
sauny lub wewnatrz jej $cian, nalezy zastosowac
kable zdolne pod obcigzeniem wytrzymac
temperature minimum 170 °C (np. kable typu
SSJ). Urzadzenia elektryczne instalowane wyzej
niz 100 cm nad podtoga sauny musza by¢ ate-
stowane do pracy w temperaturze otoczenia
+125 °C (oznaczenie T125).

Schematy polaczen elektrycznych zostaly zamiesz-
czone w instrukcji montazu sterownika.

Wiecej instrukcji dotyczacych instalacji niestan-
dardowych mozna uzyskac od instytucji lokalnych
odpowiadajacych za kwestie elektryczne.

Przylgcza elektryczne pieca

Piec Moc Kable (400 V 3N~) Zabez-
pieczenia
@ ML/MK/MMJ @ ML/MK/MMJ @ HO7RN-F @ SSJ
kw mm? mm? mm? mm? A
PO11 11,0 5x2,5 5x2,5 5x2,5 4x0,25 |3x16
PO165 16,5 5x 6,0 5x 6,0 5x2,5 4x0,25 |3x25
- A
AN s Skrzynka
I przylaczeniowa @ J J I3
® [il 3 | |
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I
) < EIn[u]viwEn]uviw]
g E
I
(00 ))
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|O ‘o ‘o °o ‘o ‘o ‘o °o ‘o

Przylacza elektryczne pieca w dwéch grupach

Piec Moc Kable (400 V 3N~) Zabez-
pieczenia
@ ML/MK/MMJ ML/MK/MMJ @ HO7RN-F @ SsJ
kw mm? mm? mm? mm? A
PO165 16,5 5 x 6,0 bx2,5(x2) bx2b(x2) |4x0,25 |3 x25
4 N\
»
)
B SR T // Skrzynka
===r=’ \{\l\\\ff=—=======\“ ; przylaczeniowa @ [
77 il oo [ [ |
gy o
] I EilulviwEinlulviy
I
. . E Grupa | Grupalll
|o°o°o°'oo‘o°o°o°'oo'o J
Rys. 5. Podlaczenie elektryczne
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3.3.1. Montaz sterownika oraz czujnika

Podlacz czujnik dostarczony ze sterownikiem zgod-
nie z zamieszczong tam instrukcja. Miejsce instalacji
obrazuje rysunek 6.

Czujnik nalezy instalowac w przeznaczonym
do tego miejscu. W przeciwnym wypadku
grzejnik moze nie dziala¢ prawidlowo.

Nie nalezy lokalizowa¢ wlotu powietrza do
sauny blisko czujnika temperatury. Przeplyw
powietrza w poblizu otworu wentylacyjnego
ochtadza czujnik, ktéry podaje nieprawidtowe od-
czyty temperatury do sterownika. W rezultacie, piec
moze sie przegrza¢. Minimalna odlegto$¢ otworu
wentylacyjnego od czujnika (rysunek 6):
o wielokierunkowy otwér wentylacyjny: 1000 mm
o otwor wentylacyjny skierowany w przeciwnym
kierunku niz czujnik: 500 mm
Czujnik musi by¢ zamontowany w miejscu zgod-
nym z wytycznymi znajdujgcymi sie w instrukgji (ry-
sunek 6). Jezeli wytyczne nie moga by¢ spelnione,
nalezy zmienic system wentylacyjny.

3.3.2. Rezystancja izolacji pieca elektrycznego
Podczas kohcowego sprawdzenia instalacji elek-
trycznej pomiar odpornosci izolacji na przebicie
moze wykazac ,,uplywnos¢” izolacji pieca. Zjawisko
to jest spowodowane absorpcjg wilgoci z powietrza
przez materiatizolacji piecéw (podczas przechowy-
wania i transportu). Po kilkakrotnym uruchomieniu
pieca wilgo¢ odparuje z materiatu izolacji rezysto-
row i rezystancja izolacji wréci do normy.

Nie nalezy podlaczac zasilania pieca poprzez

odlacznik reagujgcy na prad zwarciowy!

Opcja 1:

Czujnik (instalowany na suficie)

Opcja 2:

N~ =

Czujnik (instalowany na $cianie)

=

(NN
|
Al O

| LA
il il

A{ N
min. 1 000

min.
500 ?
\
A\ J

A min.-max. | B min.-max. | C
PO11 100-150 100-200 100
PO165 | 200-300 150-300 100

Rys. 6. Instalacja czujnika temperatury
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3.4. Instalacja pieca
Patrz rysunek 7.
1. Podlacz przewody zasilajace do pieca (>3.3.).

2. Ustaw piec w odpowiednim miejscu. Wypoziomuj piec przy pomocy regulowanych nézek.
3. Ustaw stalowa rame. Wypoziomuj rame przy pomocy regulowanych nézek (model PO11).

Rys. 7. Instalacgja pieca

4. CZESCI ZAMIENNE

PIEC ELEMENT GRZEJNY  |MOC CZESCNR
PO11 1,2,6 2150 W/230 V |ZSP-240
3,45 1500 W/230 V_[ZSS-110
PO165 |1,2,6 3000 W/230 V |ZSP-255
3,45 2500 W/230 V_|ZSP-250
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Harvia Oy

PL12

40951 Muurame
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